Skladba stregného (od exteriéru)

+5,710 +5,710 ;
2 2 ~ plechovd stre3nd krytina
E /\ E - latovanie 60x40 mm

I kontralatovanie 60x40 mm

d - poistnd hyroiotco LEGENDA MATERIALOV:
/ - str(;aégy;ayznﬂ‘( _t horn§ pds
- podstre3ny priestor ,
% - tepelnd izoldcia z minerdinej viny, hr.150 mm ————— 0BVODOVE NOSNE STENY S DREVENOU STLPIKOVOU NOSNOU KONSTRUKCIOU Z LEPENYCH KVH
4 - stre$n§ viznik spodny p@s + mineréina ving, hr. 200 mm === HRANOLOV. hr. 375 mm
& - parozbrana , - '
[ Podkenstrukela pre pochiad VNOTORNE DELIACE PRIECKY SENDVICOVEJ KONSTRUKCIE, hr. 150 mm, S OPLASTENIM DREVENYM

~ SDK dosky, hr. 15 mm

OBKLADOM (ALT. SADROKARTONOM), VYPLN MINERANOU IZOLACIOU, hr. 100 mm

VNOTORNE DELIACE PRIECKY SENDVICOVEJ KONSTRUKCIE, hr. 100 mm, S OPLASTENIM DREVENYM
OBKLADOM (ALT. SADROKARTONOM), VYPLN MINERANOU IZOLACIOU, hr. 60 mm

T~ §§§§§§< MURIVO Z VYSTUZENYCH BETGNOVYCH DEBNIACICH TVARNIC
12,830 !
S i TRIEDA BETONU A OCELE VID PD CAST STATIKA
+2500 N 7] ZELEZOBETON,
’ +2.100 ] Z TRIEDA BETONU A OCELE VID PD CAST STATIKA
u — . vodovd nosnd stena (skladba od exteriéru) .
L - A revené lepené hranoly 120480 mm, hr. 120 mm  f777 771 PROSTY BETON,
a iffizne otvorend fdlia (kontaktnd) / TRIEDA BETONU VI PD CAST STATIKA
Podicha pred vstupom do dbigkty o o +1,500o 3 revend stipikovd nosnd konstrukcia 120x80 mm
exteriér. betdnovd dlazba, hr. 60 mm § §> N § — ey or?rlge;glsrl:rvram?r:é r!’]lzn% Tlnmu, b 80 mm KONSTRUKCNE REZNO,
ad. vrstvu‘4—8/2—5 mm, hr. 30 mm = alozébrana TRIEDA VID PD CAST STATIKA
rv. kamenivo 8-16 mm, hr. 150 mm 2 reveny raster — indtalo¥nd medzera, hr. 40 mm
Zhutnend pldfi - g rveng obklad, alt. sadrokartsn, hr. 15 mm - - - TEPELNA IZOLACIA, DRUH VIO SKLADBY KONSTRUKCII
S -
+0.000 +0,100 s HYDROIZOLACIA, DRUH VID SKLADBY KONSTRUKCI
g -0,300 g -0150 & 35 -0,180
S s s ) e e 7 ___ N ——~>] SPAINY ZASYP VYKOPANOU ZEMINOU, ZHUTNENY PO VRSTVACH
= . STRKOVY NASYP

POVODNY RASTLY TEREN

= keramickd diazba—
- lepidlo na dlaZbu
betdnovy poter, hr. 60 mm (armovan§, dilatovany)
separaénd félia

polystyrén EPS NEOFLOOR 150, hr. 80 mm

asfaltov§ hydroizolatn§ pds

~ podkladovy betdn, hr. 150 mm, vystuZen§ zvéranou sietou
 styrodur, hr. 100 mm

~ Strkovd wstva, hr. 150 mm

- pdvodnd zemina

POZNAMKY:

— Drevent nosnG kontrukciu stavby realizovat len na zdklade dokumentécie, ktorl dodd dovdte! drevenej nosnej konstrukcie

s podrobnym statickjm vpottom (sG¢ast dodavky kondtrukcie) v stupni pre realiziciu stavby. St&astou doddvky drevenej nosnej +0,000 = 1.NP

konstrukcie bude aj riedenie osadenia a ukotvenia drevenej nosnej konstrukcie na monolitickli konStrukciu zakladania stavby, ktorl AUTOR PROJEKTU Ing. Katarina Turo¥ikova

doddvatel kon3trukcie podloZi statickjm vypo&tom v stupni pre realizdciu stavby. b -
— Stavebné préce reulizgvat podia plugnYnypSTN a technoFI)ogigkYCh predpisov apli)ll(ovanYCh stavebnfich hmdt a materidlov. VYPRACOVAL ing. thqmlu Turo§|k<iva, ing. Robert Heredos é MQJ,PAROJ,EKT
— Pod drevené prvky, v mieste osadenia na monolitické kondtrukcie, sa na sucho ulo¥f pds lepenky (napr. A330/H). ZODP. PROJEKTANT Ing. Kataring TuroSikova &= § Projelené spolocnost
— V8etky drevené prvky opatrit ochrannjm (fungicidnjm) ndterom proti biologickjm $kodcom, drevokaznym hubém a hnilobe (qj INVESTOR Obec Trebejov

odrezané Gasti). NAZOV A MIESTO DOM SMUTKU — NOVOSTAVBA FORMAT 2 x A4
— Konkrétne 3pecifikdcie povrchovjich diprav upresnit s investorom. STAVBY parcela & 238/1, k. G. Trebejov, okres KoZice — okolie DATUM februdr 2018

— Pred vyrobou a osadenim vypini otvorov, stoldrskych a klampiar. vyrobkov je potrebné premerat rozmery otvorov a svis. kontrukcit.

. oo " : ) e ; STUPEN PD SP
— Prestupy instalGcii realizovat sys. jadrového vrtania prostr. diamant. vitacich koruniek. - - — -
— Drazky na vedenie in3taldcit realizovat prostr, drazk. rez. stroja. PROFESIA (CAST) Architektonicko—stavebné riesenie VYKRES C. AR — 04
— V3etky rozmery kontrolovat polas priebehu pric na stavbe. OBSAH VYKRESU MIERKA PARE C.
— V3etky stavebné Gpravy a prestupy konstruckii kontrolovat a koordinovat s vikresmi jednotlivjich profesii. REZ A_ A
— Nakresy jednotlivfich vjrobkov nenahrddzajl vjrobnG a dielenski dokumentdciu.
— Pri aplikacii povrchovych Gprav dodrZat tech. prestdvky v zdvislosti od aplikovanjch hmdt a technoldgii podia pokynov vyrobcu. ’]: 50

— V3etky ocelové prvky opatrit antikor6znym ndterom, aj odrezané Easti.
— Zabezpetit BOZP na stavenisku.




