LEGENDA POVRCHOVYCH UPRAV:

BD — EXTERIEROVA BETONOVA

DO — DREVENY OBKLAD
KO — KERAMICKY OBKLAD
PL — 2X NATER + IMPREGNACIA

PODKLADU

SDK — SADROKARTONOWY PODHLAD
SK—i — SADTROKARTONOVY PODHLAD
(DOSKY IMPREGNOVANE DO VLHKEHO

PROSTREDIA)

OBVODOVE NOSNE STENY S DREVENOU STLPIKOVOU NOSNOU KONSTRUKCIOU 7
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LEGENDA MIESTNOSTI 1.NP
OZNAC.|POPIS MIESTNOSTI PLOCHA | PODLAHA STENA STROP POZNAMKA
MIEST. m2 OM | MAL | OBK] OM | MAL [OBK
1.01 |ZAVETRIE 16,25 BD DO
1.02 |[SALA 69,58 KD DO DO
1.03 |CHODBA 5,85 KD DO DO
1.04 |SKLAD 2,70 KD DO PL | SDK
1.05 |WC 1,60 KD KO PL | SD-i
1.06 |SATNA 6,00 KD DO PL | SDK
SPOLU:| 101,97

POZNAMKY:

~ Drevend nosnii konstrukciu stavby realizovat len na zaklade dokumentacie, ktorl dodd dovatel drevenej nosnej konstrukcie
s podrobnym statickjm vjpottom (si¢ast dodavky kondtrukcie) v stupni pre realizdciu stavby. Si¢astou dodavky drevenej
nosnej
konstrukcie bude o rieSenie osadenia a ukotvenia drevenej nosnej konstrukcie na monolitickl konstrukeiu zakladania
stavby, ktorl
dodavatel kontrukcie podiozi statickjm vypottom v stupni pre realizaciu stavby.
- Stavebné prace realizovat podfa platnjch STN a technologickjch predpisov aplikovanych stavebnjch hmét o materidlov.
- Pod drevené prvky, v mieste osadenia na monolitické konstrukcie, sa na sucho uloZi pés lepenky (napr. A330/H).
— Vetky drevené prvky opatrit ochranngm (fungicidngm) néterom proti biologickjm &kodcom, drevokazngm hubém a
hnilobe (aj
odrezané ¢asti).
— Konkrétne 3pecifikacie povrchovjch fprav upresnit s investorom.
— Pred vjrobou a osadenim vjpInT otvorov, stolarskych a klampiar. virobkov je potrebné premerat rozmery otvorov a
svis. konstrukeit.
~ Prestupy instalacii realizovat sys. jadrového vrtania prostr. diamant. vitacich koruniek.
— Drazky na vedenie indtaldcii realizovat prostr, drazk. rez. stroja.
~ V8etky rozmery kontrolovat potas priebehu prac na stavbe.
— Vsetky stavebné Gpravy a prestupy kontruckii kontrolovat o koordinovat s vjkresmi jednotliviich profesii.
— Nakresy jednotlivjch vyrobkov nenahradzajl vyrobnd a dielenskd dokumentaciu.
— Pri aplikacii povrchovych fprav dodrZat tech. prestavky v zdvislosti od aplikovanjch hmét a technoldgif podia pokynov
virobcu.
— Vsetky ocelové prvky opatrit antikorbznym ndterom, aj odrezané Easti.
— Zabezpetit BOZP na stavenisku.
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LEPENYCH KVH HRANOLOV, hr. 375 mm
YNOTORNE DELIACE PRIECKY SENDVICOVEJ KONSTRUKCIE, hr. 150 mm, S
OPLASTENIM DREVENYM OBKLADOM (ALT. SADROKARTONOM), VYPLN MINERANOU

VRGIE BECAGE BRRCKY SENDVIBOVES KONSTRUKCEE, hr. 100 mm, S
OPLASTENIM DREVENYM OBKLADOM (ALT. SADROKARTONOM), VYPLR MINERANOU

RO RSO NS KONSTRUKCIE,
PODROBNE VID PD CAST STATIKA
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MOJPROJEKT

projekéna spolognost

NAZOV A MIESTO DOM SMUTKU — NOVOSTAVBA FORMAT 2 x A4
STAVBY parcela & 238/1, k. G. Trebejov, okres Kosice — okolie DATUM februar 2018
STUPEN PD SP
PROFESIA (CAST) Architektonicko—stavebné riesenie VYKRES C. ASR — 09
OBSAH VYKRESU MIERKA PARE C.
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