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Skladba stre$ného pldsta nad vstupom

~ plechovd strednd krytina

- latovanie 60x40 mm

- kontralatovanie 60x40 mm
- poistnd hydroizoldcia

- drevené stresné nosniky
 podbitie strechy, hr. 20 mm
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Podlaha na zdvetri

— zhutnend plafi
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POZNAMKY:

— Drevent nosnG kontrukciu stavby realizovat len na zdklade dokumentécie, ktorl dodd dovdte! drevenej nosnej konstrukcie
s podrobnym statickjm vpottom (sG¢ast dodavky kondtrukcie) v stupni pre realiziciu stavby. St&astou doddvky drevenej nosnej
konstrukcie bude aj riedenie osadenia a ukotvenia drevenej nosnej konstrukcie na monolitickli konStrukciu zakladania stavby, ktorl
dodévate konstrukcie podloZi statickjm vypottom v stupni pre realizéiciu stavby.

— Stavebné prace redlizovat podia platnfich STN a technologickych predpisov aplikovangch stavebnfch hmét a materidlov.

— Pod drevené prvky, v mieste osadenia na monolitické kondtrukcie, sa na sucho ulo¥f pds lepenky (napr. A330/H).

— V8etky drevené prvky opatrit ochrannjm (fungicidnjm) ndterom proti biologickjm $kodcom, drevokaznym hubém a hnilobe (qj
odrezané &asti).

— Konkrétne $pecifikdcie povrchovych Gprav upresnit s investorom.

— Pred vyrobou a osadenim vypini otvorov, stoldrskych a klampiar. vyrobkov je potrebné premerat rozmery otvorov a svis. kontrukcit.

— Prestupy instalGcii realizovat sys. jadrového vrtania prostr. diamant. vitacich koruniek.

— Drézky na vedenie in3talGcif realizovat prostr, drazk. rez. stroja.

— V3etky rozmery kontrolovat polas priebehu pric na stavbe.

— V3etky stavebné Gpravy a prestupy konstruckii kontrolovat a koordinovat s vikresmi jednotlivjich profesii.

— Nakresy jednotlivfich vjrobkov nenahrddzajl vjrobnG a dielenski dokumentdciu.

— Pri aplikacii povrchovych Gprav dodrZat tech. prestdvky v zdvislosti od aplikovanjch hmdt a technoldgii podia pokynov vyrobcu.

— V3etky ocelové prvky opatrit antikor6znym ndterom, aj odrezané Easti.

— Zabezpetit BOZP na stavenisku.

— exteriérovd beténovd dlazba, hr. 60 mm
— ukladacia vrstva 4—8/2—5 mm, hr. 30 mm
— drvené kamenivo 8—-16 mm, hr. 150 mm

LEGENDA MATERIALOV:

\\\\\

OBVODOVE NOSNE STENY S DREVENOU STLPIKOVOU NOSNOU KONSTRUKCIOU Z LEPENYCH KVH
HRANOLOV, hr. 375 mm

VNOTORNE DELIACE PRIECKY SENDVICOVEJ KONSTRUKCIE, hr. 150 mm, S OPLASTENIM DREVENTM
OBKLADOM (ALT. SADROKARTONOM), VYPLN MINERANOU IZOLACIOU, hr. 100 mm

VNOTORNE DELIACE PRIECKY SENDVICOVEJ KONSTRUKCIE, hr. 100 mm, S OPLASTENIM DREVENYM
OBKLADOM (ALT. SADROKARTONOM), VYPLN MINERANOU IZOLACIOU, hr. 60 mm

MURVO Z VYSTUZENYCH BETGNOVYCH DEBNIACICH TVARNIC,
TRIEDA BETONU A OCELE VID PD CAST STATIKA

ZELEZOBETON,
TRIEDA BETGNU A OCELE VID PD CAST STATIKA

PROSTY BETON,
TRIEDA BETONU VID PD CAST STATIKA

KONSTRUKCNE REZIVO,
TRIEDA VID PD CAST STATIKA

TEPELNA IZOLACIA, DRUH VID SKLADBY KONSTRUKCII

HYDROIZOLACIA, DRUH VIO SKLADBY KONSTRUKCII

SPATNY ZASYP VYKOPANOU ZEMINOU, ZHUTNENY PO VRSTVACH
STRKOWY NASYP

POVODNY RASTLY TEREN
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