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— Uzemffovact zdkladov§ pds osadit poas betondZe zGkladov.

— Stavebné préce realizoval podia platnjch STN a technologickich predpisov aplikovangch stavebnjch hmdt a materidlov.
— Zabezpetit BOZP na stavenisku.

— Kétovanie vonkaj$ich rozmerov objektu sa vztahuje na nezateplené stavebné konStrukcie.

— Zhotovitel je povinny o zistenych chybach v dokumentdcii bezodkladne informovat projektanta prisludnej &asti.
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POZNAMKY:
— Pri prevadzani vykopovyich préc, prizvat projektanta statiky, pripadne geoldga k overeniu skuto&ného stavu a prevzatiu
zdkladovej
Skary.
— Z&kladovd 3kdra must byt vZdy min. 1100 mm pod upravenym terénom.
— Spdtné zdsypy je nutné zhutnit po vrstvdch max. hr. 200 mm, na min. Rdt = 0,25 MPa. 10,000 = 1.NP
go(l)-lydroizoloc‘,n)7 systém spodnej stavby je navrhnuty proti zemnej vlhkosti. Vodorovnd hydroizoldcia objektu sa vyvedie min. AUTOR PROJEKTU Ing. Katarfna Turosikova
nur(?r[]iroveﬁ terénu VYPRACOVAL Ing. Katarina Turo¥ikovd, Ing. Rébert Heredo¥ ; MOJPROJEKT
— Pri zisteni hladiny spodnej vody v zdkladovej $kdre je potrebné postdit jej kvalitu, urobyt hydrogeologicky prieskum a ZODP. PROJEKTANT | Ing. Katarina TuroSikovd &= £ projekénd spolotnost
prehodnotit INVESTOR Obec Trebejov
spdsob  zakladania. NAZOV A MIESTO DOM SMOTKU — NOVOSTAVBA FORMAT 2 x A4
— Pred betondZou zdkladov je potrebné previest vietky stavebné Gpravy podia poZiadaviek jednotlivich profesit. STAVBY parcela & 238/1, k. G. Trebejov, okres KoZice — okolie DATUM februgr 2018
—dPr;:d_tzoéiutkom betondZe je potrebné vyznatit miesta a vynechat otvory pre prechod kanalizagnjch potrubi a vyznatit a STUPEN PD P
« ne}k)r/" kanalizatngch potrubf v zékiadove] konstrukcii PROFESIA (CAST) Architektonicko—stavebné riesenie VYKRES C. ASR - 02
OBSAH VYKRESU MIERKA PARE C.




